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Abstract 



A vehicle sliding/tilting sunroof (16) has a mechanism (18) on each side, allowing the sunroof to be either 
raised above the roof or lowered and slid rearwards. An interior cover(19), which slides with the sunroof, is 
coupled to an operating; lever (22), which allows the cover to move withthe sunroof, but with a different 
motion. 

The operating lever; together with the sunroof raising mechanism, slow the cover motion just before; reaching 
its end closed position. 

ADVANTAGE -Noise; caused when shutting the^roof is reduced- 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Schiebehebedach 
fur Fahrzeuge mit einem in seiner SchlieBstellung eine 
DachGffnung in einer festen Dachhaut verschlieOenden 5 
starren Deckel, der an parallel zu den Seitenkanten der 
Dachoffnung verlaufenden Langsfuhrungen gefuhrt und 
Qber zu seinen beiden Seiten angeordnete Hochstellvor- 
richtungen wahlweise unter Anheben seiner Hinterkan- 
te Qber die feste Dachhaut ausstellbar oder nach Absen- 10 
ken seines hinteren Endes unter die fesie Dachhaut ver- 
schiebbar ist, sowie mit einem gemeinsam mit dem Dek- 
kel entlang einer Verkleidungs-Fuhrung verschiebbaren 
Verkleidungsteil, das mittels einer Verstelleinrichtung 
beim Ausstellen des Deckels mindestens in seinem hin- 15 
teren Bereich zu einer Aussteilbewegung veranlaBt 
wird, wobei das Verkleidungsteil mit einem einen Teil 
der Verstelleinrichtung bildenden verschwenkbaren 
Verkleidungs-Ausstellhebel gekoppelt ist, dessen 
. Schwenkbewegung in Abhangigkeit von der Bewegung 20 
* eines Deckel-Ausstellhebels der* betreffenden Hoch- 
stellvorrichtung entsprechend einer von der Schwenk- 
bewegungscharakteristik des Deckels abweichenden 
Schwenkbewegungscharakteristik zwangsgesteuert ist 

Em Schiebehebedach dieser Art ist bekanm (DE- 25 
34 42 615 C2). Dabei ist die Auslegung so getroffen. daB 
das Verkleidungsteil beim Ausstellen des Deckels zu 
einer Aussteilbewegung veranlaBt wird, die in der von 
der DeckelschlieBstellung ausgehenden Anfangsphase 
rascher als die Aussteilbewegung des Deckels ist. Dies 30 
hat den Vorteil,daB das Verkleidungsteil bereits in Zwi- 
schenstellungen des Deckels zwischen der SchlieBstel- 
lung und der voll ausgestellten Lage einen relativ brei- 
ten Luftungsspalt freigibt. Bei dem bekannten Schiebe- 
hebedach hat die Schwenkgeschwindigkeit des Verklei- 35 
dungsteils jedoch nahezu ihren Hochstwert, wenn das 
Verkleidungsteil in seine SchlieBstellung ubergeht In 
der Praxis kann es dadurch zu storenden Gerauschen 
kommen. wenn das Verkleidungsteil beim Absenken auf 
seine Fuhrungen auftrifft 40 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt die 
Aufgabe zugronde, ein Schiebehebedach der eingangs 
genannten Art zu schaffen, bei dem storende Gerausche 
beim SchlieBen des Deckels ganz oder mindestens weit- 
gehend vermieden sind. 45 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst 
daB die Verstelleinrichtung beim Obergang des Deckels 
von einer ausgestellten Lage in die SchlieBstellung eine 
Verlangsamung der Schwenkbewegung des Verklei- 
dungsteils erzwingt kurz bevor dessen umere Endlage 50 
erreicht ist 

Der Schiebehebedachaufbau nach der Erfindung er- 
laubt es, daB das Verkleidungsteil in an sich bekannter 
Weise (DE 34 42 615 C2) schon bei einem Teiiausstellen 
des Deckels einen verhaitnismaBig groBen Luftungs- 55 
spalt freigibt Gleichwohl werden Gerausche zuverias- 
sig vermieden, wenn im Zuge der DeckelschlieBbewe- 
gung das Verkleidungsteil beispielsweise auf seine Fuh- 
rungauftrifft 

In bevorzugter weiterer Ausgestaltung der Erfindung eo 
ist der Verkleidungs-Ausstellhebel mit dem Deckel- 
Ausstellhebel Qber eine Kulissenvorrichtung gekoppelt, 
die eine Schwenkbewegung des Verkleidungs-Ausstell- 
hebels in Abhangigkeit von einer Schwenkbewegung 
des Deckel-Ausstellhebels im wesentlichen nur im Be- 65 
reich zwischen der voll ausgestellten Lage des Deckels 
und iner Deckel-Zwischenstellung bewirkt, die kurz 
Qber der Deckel-SchlieBstellung liegt, w bei der letzte 



Teil der Absenkbewegung des Verkleidungsteils mittels 
einer den Verkleidungs-Ausstellhebel mit dem Verklei- 
dungsteil koppelnden Kulisseneinrichtung erzwungen 
wird. Auf diese Weise kann durch entsprechende Form- 
gebung der Kulisseneinrichtung die Bewegungscharak- 
teristik des Verkleidungsteils kurz vor der Deckel- 
schlieBstellung unabhangig von der Bewegung des Dek- 
kels in gewOnschter Weise gestaltet werden. Dabei 
weist die den Ausstellhebel mit dem Verkleidungsteil 
koppelnde Kulisseneinrichtung zweckmaBig einen an 
dem Verkleidungs-Ausstellhebel befestigten Nocken- 
stift auf, der mit einer an dem Verkleidungsteil ange- 
brachten Kulisse zusammenwirkt Diese Kulisse ist vor- 
teilhaft mit zwei in unterschiedlicher Hdhe liegenden, 
parallel zu dem Verkleidungsteil verlaufenden Ab- 
schnitten ausgestattet die Qber einen geneigten Ab- 
schnitt untereinander verbunden und derart angeordnet 
sind, daB der an dem Verkleidungs-Ausstellhebel befe- 
stigte Nockenstift bei Deckelstellungen zwischen der 
voll ausgestellten Lage und der Zwischenstellung in ei- 
nem parallelen Abschnitt sowie bei Deckelstellungen 
zwischen der SchlieBstellung und einer abgesenkten La- 
ge in dem anderen parallelen Abschnitt der Kulisse 
stent wobei der letzte Teil der Absenkbewegung des 
Verkleidungsteils durch Zusammenwirken des Nocken- 
stifts mit dem geneigten Abschnitt der Kulisse erzwun- 
gen wird. 

Eine insgesamt besonders kompakte und robuste 
Ausbildung wird erreicht wenn der Verkleidungs-Aus- 
stellhebel an einem entlang der Langsfuhrung ver- 
schiebbaren Schlitten schwenkbar angelenkt ist sowie 
der Deckel-Ausstellhebel urn einen entlang der Langs- 
fuhrung verschiebbar gefuhrten Gelenkzapfen ver- 
schwenkbar und uber eine Kulissensteuerung mit dem 
Schlitten schwenkbar und gegenuber dem Schlitten urn 
eine begrenzte Strecke langsverstellbar gekoppelt ist 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist nachste- 
hend anhand der Zeichnungen naher erlautert Es zeigt 

Fig. 1 einen Langsschnitt des Schiebehebedachs bei in 
SchlieBstellung stehendem Deckel, 

Fig. 2 eineTeildraufsicht auf das Dach, 

Fig. 3 einen Teilquerschnitt des Daches, 

Fig. 4 eine perspektivische Teildarstellung des Dach- 
rahmens und des Deckels, 

Fig. 5 eine perspektivische Darsteilung des Deckel- 
Ausstellhebeis und des Verkleidungs-Ausstellhebels auf 
der einen Dachseite, zusammen mit einem Teil der Dek- 
kelverkleidung. 

Fig. 6 eine Seitenansicht des auf der einen Dachseite 
sitzenden Schlittens, 

Fig. 7 einen Langsschnitt durch das Schiebehebedach 
bei ausgestelltem Deckel / 

Fig. 8(a) bis (!) eine Seitenansicht der wesentlichen 
Funktionsteile bei verschiedenen Deckelstellungen. 

In den Fig. 1, 3 und 7 ist mit 1 die Dachhaut eines 
Fahrzeuges, beispielsweise eines Personenkraftwagens, 
dargestellt In der Dachhaut 1 ist eine Dachdffnung 2 
ausgebildet Unter der Dachhaut 1 sitzt ein Dachrahmen 
3, der im veranschaulichten AusfQhrungsbeispiel aus ei- 
nem vorderen Rahmenteil 4, einem hinteren Rahmenteil 
5 und einem Rahmenzwischenteil 6 besteht. die mittels 
Fuhrungsschienen 7 zusammengehalten sind, welche 
sich zu beiden Seiten des Daches in Fahrzeugiangsrich- 
tung erstrecken. Der Dachrahmen 3 begr nzt eine un- 
terhalb der Dachdffnung liegende Innendffnung 8. Im 
vorderen Rahmenteil 4 und im hinteren Rahmenteil 5 
sind Wasserrinnen 9 bzw. to ausgebildet aus denen auf- 
gefangenes Wasser QberWasserablaufrohre 11 abgelei- 
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tct wird Jede der beiden FQhrungsschienen 7 bildet eine 
LangsfGhrung 13 zum FQhrcn eincs Schlittens 12 sowie 
cine Langsfiihrung 15 fur ein Antriebskabel 14. Das 
Dach ist im wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer 
Langssymmcirielinie aufgebaut Infolgedessen sind 5 
nachstehend im einzelnen nur Aufbau und Funktions- 
weise der Anordnung auf der eincn Dachseite erlautert. 

Die Dachdffnung 2 150t sich mittels eines beispiels- 
weise aus Blech gefertigten Deckels 16 wahlweise ver- 
schlieBen oder mindestens teilweise freilegen. Entlang 10 
dem AuBenumfang des Deckels 16 erstreckt sich eine 
Dichtung 17. Der Deckel 16 ist vorne an (nicht veran- 
schaulichten) Gleitschuhen sowie hinten uber Deckel- 
Ausstellhebel 18 und die Schlitten 12 abgestGtzt die 
entlang der FGhrungsschienen 7 verschoben werden 15 
kBnnen. Dabei kann der Deckel 16 zwischen einer vor- 
deren Endsteilung, in welcher der Deckel in Langsrich- 
tung mit der DachSffnung 2 ausgerichtet ist, und einer 
hinteren Endsteilung verstellt werden, in welcher der 
Deckel 16 mindestens zum grtBeren Teil unter der 20 
Dachhaut 1 verschwindet Der Deckel 16 kann ferner 
urn eine quer zur Fahrzeuglangsrichtung verlaufende, 
nahe seiner Vorderkante liegende. Schwenkachse mit 
seiner Hinterkante ausgehend von einer SchlieBstellung 
A in eine ausgestellte Lage B und in eine abgesenkte 25 
Lage C gebracht .werden (Fig. 1 und 7), in welchen die 
Deckelhinterkante Qber bzw. unter der Dachhaut 1 liegt 

Die Innendffnung 8 kann mittels eines Verkleidungs- 
teils 19 verschlossen oder mindestens teilweise freige- 
legt werden. Das VerkJeidungsteil 19 macht die Ver- 30 
schiebebewegungen des Deckels 16 mit, und es ist fur 
diesen Zweck nahe seinem vorderen Ende mit dem Dek- 
kel Goer mindestens einen Mitnehmer 20 verbunden. 
Das Verkleidungsteil 19 liegt mit seinem rechten und 
seinem linken Seitenrand auf FQhrungen 21 auf, die mit 35 
den FGhrungsschienen 7 verbunden sind. Das Verklei- 
dungsteil 19 ist so ausgebildet daB es in einem bezogen 
auf die LSngsrichtung mittleren Bereich in lotrechter 
Richtung flexibel ausgelenkt werden kann. und der hin- 
tere Abschnitt des Verkleidungsteils laflt sich beim Kip- 40 
pen des Deckels 16 mittels eines Verkleidungs-Ausstell- 
hebels 22 in Hdhenrichtungzwangsverstellen. 

Der Deckel-Ausstellhebel 18 ist uber einen Gelenk- 
zapfen 24 mit einer StGtze 23 gelenkig verbunden, die an 
dem Deckel 16 befestigt ist Von der dem Schlitten 12 45 
zugewendeten Seite des Deckel-Ausstellhebels 18 ste- 
hen ein erster und ein zweiter Nockenstift 25 bzw. 26 in 
Querrichtung vor. w&hrend ein Gelenkzapfen 27 und ein 
dritter Nockenstift 28 von der der FGhrungsschiene 7 
zugewendeten Seite des Deckel- Ausstellhebels 18 vor- 50 
ragen. Auf den Gelenkzapfen 24 ist eine Nockenrolle 29 
aufgesetzt die sich gegen die Oberseite des Schlittens 
12 anlegen kann. Der Gelenkzapfen 27 ist in der LSngv 
fGhrung 13 der FGhrungsschiene 7 verschiebbar gefGhrt 
und der Deckel-Ausstellhebel 18 kann eine Schwenkbe- 35 
wegung ausfGhren, bei welcher der Gelenkzapfen 27 
den Drehpunkt bildet Der Schlitten 12 weist in seinem 
v rderen Bereich eine KabelanschluBplatte 30 auf, die 
einen Gleitschuh 32' trSgt Auf einen nahe dem hinteren 
Ende des Schlittens 12 befestigten GleitschuhtrSgerzap- 60 
fen 31 ist ein Gleitschuh 32 aufgesteckt Die Kabelan- 
schluBplatte 30 steht mit dem Antriebskabel 14 in Ver- 
bindung. Die Gleitschuhe 32 und 32' sind entlang der 
LfingsfGhrung 13 der FGhrungsschiene 7 verschiebbar 
gefGhrt ~ 65 

Wie insbesondere aus Fig. 6 hervorgeht sind in der 
dem Deckel-Ausstellhebel 18 zugewendeten Seite des 
Schlittens 12 eine erste und eine zweite Kulissenbahn 33 



bzw. 34 zum Fuhren des ersten Nockenstifts 25 bzw. des 
zweiten Nockenstifts 26 ausgebildet. An der Oberseite 
des Schlittens 12 befindet sich eine Nockenbahn 35 zum 
Fuhren der Nockenrolle 29. Die beiden Kulissenbahnen 
33. 34 und die Nockenbahn 35 weisen waagrechte Ab- 
schnitte 33a t 34a bzw. 35a auf, die ein Verschwenken des 
Deckel-Ausstellhebels 18 verhindern, wenn der Schlit- 
ten 12 etwas in Langsrichtung verschoben wird, nach- 
dem der Deckel 16 in die SchlieBstellung A gebracht ist. 
Nach vorne und unten geneigte Hohenverstellabschnit- 
te 33b und 35b schlieBen an die vorderen Enden der 
waagrechten Abschnitte 33a bzw. 35a an. Diese Ab- 
schnitte 33b.*35b bewirken eine Hohenverstellbewe- 
gung des Deckel-Ausstellhebels 18. wenn der Schlitten 
12 in Ungsrichtung verstellt wird, wShrend der Deckel 
16 unter die SchlieBstellung A abgesenkt ist Das vorde- 
re Ende des waagrechten Abschnitts 34a mGndet in die 
erste Kulissenbahn 33. Hdhenverstellabschnitte 33c, 34c 
und 35c schlieBen an die hinteren Enden der waagrech- 
ten Abschnitte 33a, 34a bzw. 35a an. Die Hdhenverstell- 
abschnitte 33c, 34 und 35c bewirken eine H6hen verstell- 
bewegung des Deckelausstellhebels 18 in Bereichen, in 
denen der Deckel 16 oberhalb der SchlieBstellung A 
liegt Der Hdhenverstellabschhitt 33c mGndet an der 
Oberseite des Schlittens 12. 

Der Verkleidungs-Ausstellhebel 22 ist nahe dem hin- 
teren Ende des Schlittens 12 Gber den Gleitschuhtrager- 
zapfen 31 frei schwenkbar gelagert 

Wie aus Fig. 5 hervorgeht ist an der dem Deckel- 
Ausstellhebel 18 zugewendeten Seite des Verkleidungs- 
Ausstellhebels 22 eine dritte Kulissenbahn 36 ausgebil- 
det in welcher der dritte Nockenstift 28 gefGhrt ist Die 
dritte Kulissenbahn 36 weist einen Mitnehmerabschnitt 
36a auf, in welchem der dritte Nockenstift 28 derart 
gefGhrt ist daB der Verkleidungs-Ausstellhebel 22 im 
Zusammenwirken mit der Schwenkbewegung des Dek- 
kel-Ausstellhebels 18 verschwenkt wird, wenn der Dek- 
kel 16 eine Stellung einnimmt die oberhalb einer Zwi- 
schenstellung D liegt die ihrerseits uber der SchlieBstel- 
lung A liegt Zu der dritten Kulissenbahn 36 gehdrt 
ferner ein Verriegelungsabschnitt 36b. welcher den Ver- 
kleidungs-Ausstellhebel 22 an einer Schwenkbewegung 
hindert wenn der Deckel unterhalb der Zwischenstel- 
lung D steht Der Nockenstift 28 und die Kulissenbahn 
36 bilden eine die beiden Ausstellhebel 18 und 22 mitein- 
ander koppelnde Kulissenvorrichtung. Von der dem 
Verkleidungsteil 19 zugewendeten Seite des Verklei- 
dungs-Ausstellhebels 22 steht ein Arm 37 vor, der einen 
vierten Nockenstift 38 tr3gt Der Nockenstift 38 greift in 
eine Kuiisse 39 ein, die an dem Verkleidungsteil 19 befe- 
stigt ist Die Kuiisse 39 weist einen ersten waagrechten 
Abschnitt 39a und einen zweiten waagrechten Ab- 
schnitt 39b a.uf, die in unterschiedlicher Hdhe liegen und 
die Gber einen geneigten Abschnitt 39c untereinander 
verbunden sind. Wenn sich der Deckel 16 zwischen der 
Zwischenstellung D und der SchlieBstellung A befindet 
kann der vierte Nockenstift 38 des Verkleidungs-Aus- 
stellhebels 22 das Verkleidungsteil 19 durch Zusammen- 
wirken mit dem geneigten Abschnitt 39c der Kuiisse 39 
hdhenverstellen. In samtlichen Stellungen des Deckels 
16 mit Ausnahme des zwischen der SchlieBstellung A 
und der Zwischenstellung D liegenden Bereichs greift 
der vierte Nockenstift 38 in den waagrechten Abschnitt 
39a oder den waagrechten Abschnitt 39b der Kuiisse 39 
ein, wobei eine Hflhenverstellung des Verkleidungsteils 
19 erfolgt wenn der Verkleidungs-Ausstellhebel 22 ver- 
schwenkt wird und der Nockenstift 38 in dem waagrech- 
ten Abschnitt 39a steht Dagegen wird das Verklei- 
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dungstcil 19 in der abgcsenkten Lage festgehalten, wcnn 
der Nockcnstift 38 in den waagrechten Abschnitt 39b 
der Kulisse 39 Qbergetreten ist Mittels des Deckel-Aus- 
stellhebels 18 kann der Deckel 16 in der ausgestellten 
Lage B gehalten werden. Dabei greift der dritte Nok- 
kenstift 28 in den Mitnehmerabschnilt 36a der dritten 
Kulissenbahn 36 ein. wodurch der Verkleidungs-Aus- 
stelihebel 22 das Verkleidungsteil 19 in der ausgestellten 
Lage halt Der vierte Nockenstift 38 steht dabei in dem 
ersten waagrechten Abschnitt 39a der Kulisse 39. 

Wenn der Schlitten 12 nach hinten verstellt wird, 
wirkt der zweite Nockenstift 26 mit dem Hohenverstell- 
abschnitt 34c der zweiten Kulissenbahn 34 zusammen. 
Dadurch wird der Deckel- Ausstellhebel 18 urn den Ge- 
lenkzapfen 27 nach unten verschwenkt Wenn der zwei- 
te Nockenstift 26 von dem Hdhenverstellabschnitt 34c 
der zweiten Kulissenbahn 34 freikommt wird der erste 
•Nockenstift 25 entlang dem Hdhenverstellabschnitt 33c 
der ersten Kulissenbahn 33 gefQhrt, wShrend die Nok- 
kenrolle 29 entlang dem Hdhenverstellabschnitt 35c der 
Nockenbahn 35 gefQhrt wird. Wenn daher der Deckel- 
-Ausstellhebel 18 von dem Zustand gemSB Fig. 8(a) Qber 
die Zwischenstellungen der Fig. 8(b) bis 8(e) in die in 
Fig. 8(0 gezeigte Stellung nach unten schwenkt, wird 
der hintere Teil des Deckels 16 durch die Verstellbewe- « 
gung des Deckel-Ausstellhebels 18 in die Schlieflstel- 
lung A abgesenkt In der SchlieOstellung A- steht der 
erste Nockenstift 25 in dem waagrechten Abschnitt 33a 
der ersten Kulissenbahn 33, wahrend die Nockenrolle 
' 29 auf dem waagrechten Abschnitt 35a der Nockenbahn 30 
• 35aufliegt ••■ ■■< 

Nachstehend sei die Betaugung des Deckels 16 und 
des Verkleidungsteils 19 eriautert Fig. 1 zeigt die Lage 
von Deckel 16 und Verkleidungsteil 19 in der SchlieO- 
stellung A, in welcher die Dachdffnung 2 verschlossen 35 
wird. Wenn von dieser Stellung ausgehend der Schlitten 
12 mittels des Antriebskabels 14 nach vorne verstellt 
wird, wird durch die Vorbewegung des Schlittens 12 der 
Deckel 16 bis in die in Fig. 7 gezeigte ausgestellte Lage 
B angehoben: dabei wird auch der hintere Abschnitt des 40 
Verkleidungsteils 19 entsprechend nach oben ausge- 
stellt Wird dagegen der Schlitten 12 nach hinten be- 
wegt erfolgt ein Absenken des Deckels 16 von der 
SchlieOstellung A in die abgesenkte Lage C, die in Fig. 1 
mit strichpunktierten Linien angedeutet ist. Dabei ver- 45 
bleibt das Verkleidungsteil 19 in der in Fig. 1 mit ausge- 
zogenen Linien dargestellten Lage. Nachdem der Dek- 
kel 16 in die abgesenkte Lage C gebracht ist, kdnnen der 
Deckel 16 und das Verkleidungsteil 19 zusammen mit 
dem Schlitten 12 nach hinten bewegt werden, urn die 50 
Offnungen 2 und 8 freizugeben. 

Wenn sich der Deckel 16 in der ausgestellten Lage B 
befindet steht, wie dies in Fig. 8(a) gezeigt ist, der zwei- 
te Nockenstift 26 in dem Hdhenverstellabschnitt 34c der 
zweiten Kulissenbahn 34. Beim Verschwenken des Dek- 55 
kel-Ausstellhebels 18 nach unten wird der dritte Nok- 
kenstift 28 in dem Mitnehmerabschnitt 36a der dritten 
Kulissenbahn 36 gehalten. Der Verkleidungs-Ausstell- 
hebel 22 wird daher entsprechend den Fig. 8(a) bis 8(c) 
im Zusammenwirken mit der Absenkbewegung des w 
Deckel-Ausstellhebels 18 nach unten geschwenkt, wah- 
rend sich der Schlitten 12 nach hinten bewegt. Der vier- 
te Nockenstift 38 steht dabei in dem waagrechten Ab- 
schnitt 39a der Kulisse 39, so daD das Verkleidungsteil 
19 durch das Nachuntenschwenken des Verkleidungs- 65 
Ausstellhebels 22 abgesenkt wird. Wenn d r Deckel 16 
die kurz Qber der SchlieOstellung A li gende Zwischen- 
stellung D erreicht, geht der dritte Nock nstift 28 von 
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dem Mitnehmerabschnitt 36a in den Verriegelungsab- 
schnitt 36b der dritten Kulissenbahn 36 Qber, wodurch 
der Verkleidungs-Ausstellhebel 22 in der abgesenkten 
Stellung fixiert wird. Zu diesem Zeitpunkt ist das Ver- 
5 kleidungsteil 19 bis nahe Qber den Dachrahmen 3 abge- 
senkt Wenn der Schlitten 12 weiter nach hinten verstellt 
wird. bewegt sich der Verkleidungs-Ausstellhebel 22 in 
gleicher Hohe nach hinten. Dabei geht der vierte Nok- 
kenstif 1 38 in den geneigten Abschnitt 39c der Kulisse 39 
10 Qber. wie dies in Fig. 8(d) gezeigt ist. Auf diese Weise 
wird das Verkleidungsteil 19 langsam abgesenkt Das 
Verkleidungsteil 19 schiagt infolgedessen nicht mit 
Wucht auf den Dachrahmen 3 auf. Dadurch werden st6- 
rende Gerausche beim SchlieOen des Deckels mit Si- 
15 cherheit vermieden. Wenn das Verkleidungsteil 19 seine 
Abwartsbewegung beendet, geht der vierte Nockenstift 
38 einfach in den zweiten waagrechten Abschnitt 39b 
der Kulisse 39 Qber, und er wird dort entsprechend den 
Fig. 8(e) und 8(f) in Ungsrichtung verstellt so daO das 
20 Verkleidungsteil 19 in: konstanter H6he gehalten und 
• durch diese ZwangsfQhrung an Auslenkungen sowohl . 
. ■ nach oben als auch nach unten gehindert wird. 

Patentansprflche -y 

1. Schiebehebedach fQr Fahrzeuge mit einem in sei- 
ner SchlieOstellung eine Dachdffnung in einer fe- 
sten Dachhaut verschlieOenden starren Deckel, der , 
an parallel zu den Seitenkanten der Dachdffnung 
verlaufenden LangsfQhrungen gefQhrt und Qber zu 
seinen beiden Seiten angeordnete Hochstellvor- 
richtungen wahlweise unter Anheben seiner Hin- 
terkante Qber die feste Dachhaut ausstellbar oder 
nach Absenken seines hinteren Endes unter die fe- 
ste Dachhaut verschiebbar ist sowie mil einem ge- 
meinsam mit dem Deckel entlang einer Verklei- 
dungs- Fuhrung verschiebbaren Verkleidungsteil, 
das mittels einer Verstelleinrichtung beim Ausstel- 
len des Deckels mindestens in seinem hinteren Be- 
reich zu einer Ausstellbewegung veranlaOt wird, 
wobei das Verkleidungsteil mit einem einen Teil 
der Verstelleinrichtung' bildenden Verkleidungs- 
Ausstellhebel gekoppelt ist dessen Schwenkbewe- 
gung in Abhangigkeit von der Bewegung eines 
Deckel-Ausstellhebels der betreffenden Hochstell- • 
vorrichtung entsprechend einer von der Schwenk- ^ 
bewegungscharakteristik des Deckels abweichen- 
den Schwenkbewegungscharakteristik zwangsge- 
steuert ist, dadurch gekennzeichnett daD die Ver- 
stelleinrichtung (Nockenstift 28. Verkleidungs-Aus- 
stellhebel 22 und Kulisse 39) beim Obergang des 
Deckels (16) von einer ausgestellten Lage in die 
SchlieOstellung (A) eine Verlangsamung der 
Schfwenkbewegung des Verkleidungsteils (19) er- 
zwingt kurz bevor dessen untere Endlage erreicht 
ist 

2. Schiebehebedach nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Verkleidungs-Ausstellhebel 
(22) mit dem Deckel-Ausstellhebel (18) Qber eine 
Kulissenvorrichtung (Nockenstift 28 und Kulissen- 
bahn 36) gekoppelt ist die eine Schwenkbewegung 
des Verkleidungs-Ausstellhebels in Abhangigkeit 
von einer Schwenkbewegung des Deckel-Ausstell- 
hebels nur im Bereich zwischen der voll ausgestell- 
ten Lage (B) des Deckels (16) und einer Deckel- 
Zwischenstellung (D) bewirkt, die kurz Qber der 
Deckel-SchlieBstellung (A) liegt, sowie daD der 

. letzte Teil der Absenkbewegung des Verkleidungs- 
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teiis (19) mittels einer den Verkleidungs-Ausstellhe- 
bel (22) mit dem Verkleidungst il (19) koppelnden 
Kulissencinrichtung (Nockcnstift 38 und Kulisse 
39) erzwungen wird. 

3. Schiebehebedach nach Ansprach 2, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daQ die den Verkleidungs-Ausstell- 
hebel (22) mit dem Verkleidungsteil (19) k ppelnde 
Kulisseneinrichtung einen an dem Verkleidungs- 
Ausstellhebel befestigten Nockenstift (38) und eine 
damit zusammenwirkende, an dem Verkleidungs- 10 
teii angebrachte Kulisse (39) aufweist 

4. Schiebehebedach nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ die Kulisse (39) zwei in unter- 
schiedlicher H6he liegende, parallel zu dem Ver- 
kleidungsteil (19) verlaufende Abschnitte (39a und 15 
39b) aufweist, die fiber einen geneigten Abschnitt 
(39c) untereinander verbunden und derart ange- 
ordnet sind, daB der an dem Verkleidungs-Ausstell- 
hebei (22) befestigte Nockenstift (38) bei Deckel- 
stellungen zwischen der voll ausgestellten Lage (B) 20 
und der Zwischenstellung (D) in dem einen paralle- 
len Abschnitt (39a) sowie bei Deckelstellungen zwi- . 
schen der Schlieflstellung (A) und einer abgesenk- 
ten Lage (Q in dem anderen parallelen Abschnitt 
(39b) der Kulisse (39) stent, sowie daB der letzte 25 
Teil der Absenkbewegung des Verkleidungsteils 
(19) durch Zusammenwirken des Nockenstifts (38) 
mit dem geneigten Abschnitt (39c) der Kulisse (39) 
erzwungen wird 

5. Schiebehebedach nach einem der vorhergehen- 30 
den Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Verkleidungs-Ausstellhebel (22) an einem entlang 
der Ungsfflhrung (13) verschiebbaren Schlitten 
(12) schwenkbar angelenkt ist, sowie daB der Dek- 
kel-Ausstellhebel (18) urn einen entlang der Langs- 35 
fQhrung verschiebbar gefflhrten Gelenkzapfen (27) 
verschwenkbar ist und fiber eine Kulissensteue- 
rung (Nockenstifte 25 und 26 bzw. Kulissenbahnen 

33 und 34) mit dem Schlitten (12) schwenkbar und 
gegenfiber dem Schlitten urn eine begrenzte Strek- 40 
ke langsverstellbar gekoppelt ist 
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